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PProduits semi-finis

Entrepôt de produits finis

Inventaire adéquat de produits et de pièces



Moteur étanche IP67, 
basse tension 24V

VILLA
La pergola VILLA est une pergola semi-permanente en aluminium de qualité supérieure avec des lames innovantes à

double couche, des poteaux à angles arrondis et un système d'éclairage à led pour fournir une ombre parfaite à votre 

espace extérieur. Il est fabriqué en aluminium de haute qualité, ce qui garantit la durabilité et la solidité de la structure. 

Les lames supérieures réglables vous permettent de choisir entre des sièges au soleil ou à l'ombre.

carractÉristiques

Résistant au soleil, étanche,
ventilé
Il est équipé d'une nouvelle génération de 

technologie d'ombrage, qui a une très 

bonne qualité de protection contre le so-

leil et la pluie. En ajustant l'ouverture et la 

fermeture des lames, vous pouvez      

également régler les effets de lumière et 

de ventilation et choisir la meilleure façon 

de commencer la vie de loisirs en plein 

air. Il peut résister à des vents de 35 m/s    

(120 km/h).

systemee d’Évacuation

Système de drainage caché, pas de crainte lors de fortes pluies

L'eau de pluie ruisselle à travers le système

de gouttière interne jusqu'aux poteaux de

la structure. Solution pratique et astucieuse.

Les rainures de 
la lame facilitent 
l'écoulement

é

Construction en aluminium
Charge maximale jusqu'à 60 kg/m2
Facile à assembler avec les instructions de montage

Gouttière intégrée

Double lame supérieure 

Coloris au choix: blanc / gris

Grille
double
couche

GGGGGGrrriilllleeeeeee Meilleure
isolation

thermique
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Motorisé

avec lumière

l'eau coule dans le
poteau
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Système de drainage 
caché

Vidange par 

l'extrémité inférieure

du poteau



lless lames

less couleurs

Revêtement extérieur professionnel,

Étanche à l'eau et à la poussière

Durable

Lames imperméables à double
couche, meilleure isolation
thermique, plus solide

Liberté entre l'ouverture et la fermeture, 
montrer pleinement l'esthétique de la vie

90°

aluminum 120 x 120 x 1.4 mm

aluminum 150 x 62 x 1.4 mm ( manuelle ) 

aluminum 170 x 47 x 1.2 mm ( motorisée ) 

aluminum 150 x 40 x 1.4 mm ( manuelle ) 

aluminum 170 x 25 x 1.2 mm ( motorisée ) 

aluminum 135 x 30 x 1.2mm

aluminum 58 x 56 x 1.5mm ( manunuelle ) 

aluminum 58 x 66 x 1.4mm ( motorisée ) 

3X3 / 3X4 / 4X4 / 6X4 m

l'Éclairage

Système d'éclairage LED étanche
spécial, basse tension 24V

GRIS ANTHRACITE 
RAL7016

BLANC
RAL9016
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ETOILE
La pergola ETOILE est une pergola en aluminium semi-permanente avec des lames innovantes à une seule couche 

pour fournir un espace extérieur ombragé. Avec le système de persiennes à manivelle à 90 degrés maximum, vous 

pouvez facilement ouvrir ou fermer les lames. 100 % étanche et livré avec un système de gouttière interne. Elle peut 

résister à des vents de 28 m/s (100 km/h).

Facile à installer

Poids léger 

2h

Construction en aluminium
Charge maximale jusqu'à 30 kg/m2
Facile à assembler avec les instructions de montage

Gouttière intégrée

Double lame supérieure 

Coloris au choix: blanc / gris

caractÉristiques

Résistant au soleil, étanche,
ventilé
Il est équipé d'une nouvelle génération de 

technologie d'ombrage, qui a une très 

bonne qualité de protection contre le so-

leil et la pluie. En ajustant l'ouverture et la 

fermeture des lames, vous pouvez 

également régler les effets de lumière et 

de ventilation et choisir la meilleure façon 

de commencer la vie de loisirs en plein 

air. Il peut résister à des vents de 28 m/s 

(100 km/h).

Anti-pluie, anti-neige, 
anti-vent

Rés s a a s le l, Ventilation

Fermé Réglage de l'ouverture Ouvert 
et de la fermeture

systemee d’Évacuation

Système de drainage caché, pas de crainte lors de fortes pluies

L'eau de pluie ruisselle à travers le système

de gouttière interne jusqu'aux poteaux de

la structure. Solution pratique et astucieuse.

Les rainures de 
la lame facilitent 
l'écoulement

l'eau coule dans le
poteau

Système de drainage 
caché

Vidange par 

l'extrémité inférieure

du poteau



aluminum 100 x 100 x 1.4 mm

aluminum 150 x 62 x 1.4 mm

aluminum 150 x 40 x 1.4 mm 

aluminum 125.7 x 33.9 x 1.1mm 

aluminum 58 x 56 x 1.5mm

3X3 / 3X4m

GRIS ANTHRACITE 
RAL7016

BLANC
RAL9016

90°

less lames

less couleurs

Revêtement extérieur professionnel,

Étanche à l'eau et à la poussière

Durable

Lames imperméables à double
couche, meilleure isolation
thermique, plus solide

Liberté entre l'ouverture et la fermeture, 
montrer pleinement l'esthétique de la vie

l'Éclairage

Système d'éclairage LED étanche
spécial, basse tension 24V
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CIEL ETOILE
La pergola CIEL ETOILE en aluminium semi-permanente avec des lames innovantes à une seule couche et des poteaux 

120X120 peut fournir un espace extérieur ombragé. Avec le système de lames à manivelle à 90 degrés maximum, vous 

pouvez facilement les ouvrir ou les fermer. Elle est livrée avec un système de gouttière interne et peut résister à un 

vent de 28 m/s (100 km/h). Cela fournit la solution parfaite de protection contre le soleil et l'eau pour se divertir.

Poteau robuste       Cadre solide

Construction en aluminium
Charge maximale jusqu'à 30 kg/m2
Facile à assembler avec les instructions de montage

Gouttière intégrée

Double lame supérieure 

Coloris au choix: blanc / gris

é

Moteur étanche IP67, 
basse tension 24V

caractÉristiques

Résistant au soleil, étanche,
ventilé
Il est équipé d'une nouvelle génération de 

technologie d'ombrage, qui a une très 

bonne qualité de protection contre le so-

leil et la pluie. En ajustant l'ouverture et la 

fermeture des lames, vous pouvez 

également régler les effets de lumière et 

de ventilation et choisir la meilleure façon 

de commencer la vie de loisirs en plein 

air. Il peut résister à des vents de 28 m/s 

(100 km/h).

Anti-pluie, anti-neige, 
anti-vent

Rés s a a s le l, Ventilation

Fermé Réglage de l'ouverture Ouvert 
et de la fermeture

systemee d’Évacuation

Système de drainage caché, pas de crainte lors de fortes pluies

L'eau de pluie ruisselle à travers le système

de gouttière interne jusqu'aux poteaux de

la structure. Solution pratique et astucieuse.

Les rainures de 
la lame facilitent 
l'écoulement

l'eau coule dans le
poteau

Système de drainage 
caché

Vidange par 

l'extrémité inférieure

du poteau



90°

GRIS ANTHRACITE 
RAL7016

BLANC
RAL9016

aluminum 120 x 120 x 1.4 mm

aluminum 150 x 62 x 1.4 mm ( manuelle ) 

aluminum 170 x 47 x 1.2 mm ( motorisée ) 

aluminum 150 x 40 x 1.4 mm ( manuelle ) 

aluminum 170 x 25 x 1.2 mm ( motorisée ) 

aluminum 125.7 x 33.9 x 1.1mm

aluminum 58 x 56 x 1.5mm ( manuelle ) 

aluminum 58 x 66 x 1.4mm ( motorisée ) 

3X3 / 3X4 / 6X3 / 6X4m

less lames

less couleurs

Revêtement extérieur professionnel,

Étanche à l'eau et à la poussière

Durable

Lames imperméables à double
couche, meilleure isolation
thermique, plus solide

l'Éclairage

Système d'éclairage LED étanche
spécial, basse tension 24V

Liberté entre l'ouverture et la fermeture, 
montrer pleinement l'esthétique de la vie
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Le verre coulissant trempé Equisit de 8 mm avec profil latéral en aluminium convient parfaitement à la pergola pour 

former un espace privé relaxant.
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verre trempé 8mm 

88x30x1.4mm 

83x60x1.4mm 

88x8.2x1.2mm 

35x18.7x2.0mm 

44x35x2.0mm 

35x32.7x2.0mm



Les stores manuels, stores zip manuels et stores zip motorisés, offrent un service personnalisé d'excellente qualité. La 

structure est en aluminium thermolaqué et son tissu peut être de la toile acrylique de marque Dickson, type maille, 

PVC transparent ou autre choix spécial, sans fermeture à glissière, fonctionnement manuel avec fermeture à glissière 

pour un effet de tissu plus serré et bouton motorisé avec fermeture à glissière pour satisfaire différentes applications 

et offrir le maximum de possibilités aux utilisateurs finaux.

100 X 100 X 2.0mm

49 X 39 X1.2mm

45 X 25.4 X 1.5mm 

dia 70mm

manuelle

100 X 100 X 2.0mm

50 X 50 X 1.0mm 

32 X 60 X 1.0mm 

dia 70mm

manuelle

é

à è é

120 X 120 X 2.0mm

60 X 39 X1.5mm

56 X 25.4 X 2mm 

dia 78mm 

motorisée

sstoree manuell // storee zipp manuell // storee zipp motorisÉ
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